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PF: Leveringstid 1-2 uger. Mellemsalg forbeholdt.

PC
PC kvaliteter i plade, folie & film form forhandles 
eksklusivt af Vink under navnet LEXAN™ 
polycarbonat. Både LEXAN™ pladerne samt PC 
(kaldet PC1000) i form af rundstænger og rør, er 
kendetegnet ved deres ekstreme styrke. 

PC anvendes typisk til:
• Elektronik industrien som beskyttelse (folier)
• Afskærmning og sikkerhedsbeskyttelse
• Transparente emner til elektronikindustri

PC teknisk kvalitet, rundstænger
Kvalitet: Ekstruderet
Farve: Natur translucent
Vægtfylde: 1,20 g/cm3

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte
Alle dimensioner kan leveres i FKM kvalitet.

Lager Varenr. Diameter Tol. på dia-
meter Længde Teorivægt Brand Pris Skæring

∅ mm mm mm kg/stk DKK/kg
PF 10 +0,8/+0,1 3000 0,300 Altrontm PC PF C1

PF 12 +0,9/+0,2 3000 0,450 Altrontm PC PF C1

PF 16 +0,9/+0,2 3000 0,790 Altrontm PC PF C1

PF 20 +0,9/+0,2 1000 0,398 Altrontm PC PF C1

PF 25 +1,2/+0,2 1000 0,622 Altrontm PC PF C1

DK 109070 30 +1,2/+0,2 1000 0,888 Altrontm PC 268,00 C2

PF 36 +1,6/+0,2 1000 1,283 Altrontm PC PF C1

DK 109076 40 +1,6/+0,2 1000 1,576 Altrontm PC 232,00 C2

PF 50 +2,0/+0,3 1000 2,466 Altrontm PC PF C1

DK 109092 60 +2,5/+0,3 1000 3,550 Altrontm PC 232,00 C2

PF 70 +2,5/+0,3 1000 4,850 Altrontm PC PF C1

DK 109108 80 +3,0/+0,4 1000 6,290 Altrontm PC 232,00 C2

PF 100 +3,8/+0,6 1000 9,840 Altrontm PC PF C1

PF 180 +7,4/+1,3 1000 32,010 Altrontm PC PF C1

PC teknisk kvalitet, plader
Kvalitet: Ekstruderet
Farve: Natur translucent
Vægtfylde: 1,20 g/cm3

Alle vægte er gennemsnitlige produktionsvægte
Tolerancer i h.t. EN 15860
Tolerance på længde: + 3%/0
Leveres også i 3000 mm længde

Lager Varenr. Tykkelse Tol. på tyk-
kelse Længde Bredde Teorivægt Brand Pris Skæring

mm mm mm mm kg/stk DKK/kg
PF 15 +1,5/+0,3 1000 620 12,550 Altrontm PC PF C1

PF 20 +1,5/+0,3 1000 620 16,440 Altrontm PC PF C1

PF 25 +1,5/+0,3 1000 620 20,250 Altrontm PC PF C1

PF 30 +2,5/+0,5 1000 620 24,750 Altrontm PC PF C1

PF 40 +2,5/+0,5 1000 620 32,500 Altrontm PC PF C1

PF 50 +2,5/+0,5 1000 620 40,250 Altrontm PC PF C1


